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Solucoes Rexnord
em acoplamentos

A Rexnord tem as solug0es em acoplamentos que se encaixam perfeitamente na sua
necessidade. De montagem e desmontagem facil e rapida, nao necessitam de lubrificagdo ou
manutencao, e sua tecnologia avancgada resulta na reducao de vibragoes, proporcionando um
aumento da vida atil do sistema, além de garantir seguranca com baixo custo de manutengao
e ciclos mais longos de reposicao.

Para qualquer aplicacdo, a Rexnord tem larga experiéncia e uma completa linha de produtos
para atender cada necessidade.

Omega

Acoplamentos Elasticos

- Absorve desalinhamento paralelo e
angular

- Reduz vibragdes

- Facil e rapida manutencdo s/afastar
equipamentos

- Nao lubrificados

Thomas

Acoplamentos Flexiveis de Laminas
- Atende as normas API

- Ndo requer lubrificagao

- Sem folga torcional

Magnelink

Acoplamentos Magnéticos
- Imas permanentes

- Ndo necessita manutencdo
- Sem lubrificagao
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Acoplamentos Flexiveis Omega®

Nenhum outro acoplamento
oferece todas estas vantagens

Rapida e facil montagem

e desmontagem

0 elemento flexivel, bipartido longitudinalmente,
permite uma rapida e facil remocdo e instalagdo
dos acoplamentos, sem necessidade de mover os

equipamentos acoplados.

Protecao ao equipamento

A elevada flexibilidade do elemento de poliuretano,
absorve choques e aceita desalinhamentos
angulares de até 4° e paralelos de 4,8mm.

Reduz vibragoes
Menor desgaste dos equipamentos acoplados.
Maior vida util do equipamento.

Seguranga
Ndo ha contato metal-metal entre os eixos
acionado e acionador. Reduz risco de incéndios.

Inspecao visual

Ndo ha necessidade de desmontagem para
inspecdo do elemento. Isto pode ser feito inclusive
durante a operacdo com o auxilio de um
estroboscopio.

Resisténcia quimica
Altamente resistente a 6leos, a corrosdo e a
maioria dos agentes quimicos.

Menor inventario
Tanto o elemento standard como o elemento
espagador usam o mesmo cubo.

Baixos custos de manutengao
Ndo ha necessidade de lubrificacdo ou manutencdo
preventiva.

Il Acoplamento Standard Omega®
15 tamanhos, admitem torques de até 38.442Nm.

11 Acoplamento Espagador Omega®
0 elemento espacador Omega apresenta vérias
opgdes de fixagdo nos cubos, ajustando-se a
maioria das distancias entre eixos, sem
necessidade de pecas adicionais.

@ Cubos podem ser fornecidos

com furagdo em bruto ou
acabada. Todos os cubos
sdo reversiveis.

) Parafusos autrotavantes de

rosca métrica de alta
resisténcia. Veja pagina
sequinte para torques
recomendados.

€ 0 elemento flexivel de
poliuretano transmite torque,
aceita desalinhamentos,
reduz vibragoes e ruidos e
ndo é afetado por produtos
petroquimicos e a maioria

() Sapatas conformadas com
furagdo pré-puncionada,
satisfaz normas ANSI, DIN e
ISO. As sapatas sdo
revestidas para aumentar a
resisténcia a corrosdo.

dos agentes quimicos.
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Acoplamentos Flexiveis Omega®

Acoplamentos em elastomero

I A Rexnord tem revolucionado a inddstria dos acoplamentos elasticos com seu projeto bi-par tido em poliuretano Omega®.
0 acoplamento Omega” foi concebido para oferecer uma facil manutencio. Possui somente quatro componentes, dois
cubos e um elemento bi-partido longitudinalmente. O elemento flexivel pode ser removido e trocado facilmente sem
alterar a posigdo dos cubos nem movimentar o equipamento acoplado. O desenho do elemento bi-partido e o uso de
parafusos posicionados radialmente per mitem uma rapida e eficiente montagem e desmontagem do acoplamento.

0 acoplamento Omega® é ideal no uso de bombas, compressores de parafuso, ventiladores, misturadores, britadores e
outros equipamentos rotativos. Nenhum outro acoplamento pode oferecer todas estas vantagens:

I Caracteristicas I Beneficios

= Desenho do elemento flexivel bi-partido = F4cil montagem e desmontagem.

u Alta aderéncia entre metal e poliuretano. = Elimina os problemas de montagem e deslizamentos axiais resultantes de
B Parafusos posicionados radialmente. sistemas da fixagdo mecanica.

= Elemento flexivel de poliuretano. m Facil acesso.

® Alta capacidade de absorcdo de choques. = Sem necessidade de lubrificagdo e com alta resisténcia quimica.

B Alta capacidade de absorcdo de desalinhamentos. = Protecdo do equipamento amortecendo vibragdes e sobrecargas.

5 Inspecdo visual. B Acomoda-se aos inevitaveis desalinhamentos sem gerar forgas de reacbes
= Cubos universais reversiveis. elevadas.

u ® Sem necessidade de desmontagem para inspe¢do do elemento.

Espacador ajustavel.

Il Acoplamento Standard Rex Omega®

Monte e fixe um cubo no eixo, deixe o
outro livre para ajusta-lo com a metade
do elemento. Monte este sobre os
cubos e parafuse-o. O elemento
indicara a posicdo do outro cubo.
Finalmente fixe o outro cubo no eixo.

ra:E| ) s y v

Elementos standard e espacadores usam o mesmo cubo (menos inventario).
0 arranjo dos furos do elemento espacador per mite diferentes distancias entre
pontas de eixo.

Il Acoplamentos Espagador Rex Omega®

Gire o eixo a 180° e monte a outra
metade do elemento Omega. Se o eixo
ndo puder ser girado monte as duas
metades lado a lado.

Verifique se os parafusos estdo
ajustados de acordo com os torques
recomendados. A troca do elemento
ndo requer a movimentacdo dos cubos
nem do equipamento acoplado.

Nota:
Ver instrugGes de instalagéo para informagéo adicional.
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Omega® HSU

A melhor solugao em acoplamentos
para situagoes de calor e umidade

I A Rexnord revolucionou a indUstria de
acoplamentos em elastémeros e desenvolveu
um projeto especifico para atingir performance
superior em situagdes de calor e umidade. O
material foi testado em laboratério e
aplicagOes diversas como siderurgia, papel e
celulose e em geracao de energia.

Compativel com o acoplamento Omega”
Standard, o acoplamento Omega” HSU oferece
rapida e facil instalagdo, sem necessidade de
alterar a posicdo dos cubos ou movimentar o
equipamento conectado. Altamente resistente
a fadiga e esforgos torsionais, seus elementos
flexiveis protegem o equipamento das
vibragdes e desalinhamentos, reduzindo os
custos com a manutencao.

Resistente ao calor e umidade

0 acoplamento Omega” HSU & ideal para usos Absorve desalinhamento paralelo e angular
industriais, tais como bombas, compressores Reduz vibragGes ) .
de parafusos e sopradores. Facil e rapida manutencdo s/afastar equipamentos

Nao lubrificados

Il Estudo de hidrolise a 70° C e 95% de umidade

250 .
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0 acoplamento Omega® HSU
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Correntes de Engenharia

Solugoes adequadas com tecnologia Rexnord

As correntes industriais Rexnord estao presentes nos mais diversos segmentos do mercado
brasileiro como o de cimento, papel e celulose, mineragao e fertilizantes, siderurgia, sucro-
alcooleiro, citro-sucos e OEM’s (fabricantes de maquinas e equipamentos). Quando vocé
recorre a Rexnord, encontra uma bagagem acumulada e documentada de centenas de
projetos de correntes, testadas e aprovadas em diversas aplicagdes. Pode, também, obter o
desenvolvimento de um projeto inteiramente novo para atender sua necessidade especifica.

Experiéncia em desenvolvimento, garante nossa capacidade de identificar necessidades do
cliente e projetar produtos que atendam ou excedam as especificagcoes. Temos registrado
avangos continuos em solugdes que proporcionam maior durabilidade as correntes e maior
resisténcia a fadiga.

Correntes de Engenharia

- Fabricadas de acordo com cada
necessidade.

- Avangado centro de teste e
desenvolvimento de produtos

- Diversas aplicagoes

Correntes de Rolo

- Acionamento e transmissao de forga

- VVersOes especiais para aplicacoes
especificas

Rexnord
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